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UNIVERZÁLNÍ STROJ SE ZAMETACÍ NÁSTAVBOU
 Příloha č. 4 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Zadavatel požaduje univerzálního stroje se zametací nástavbou, zkrápěním, přimetacím kartáčem a zásobníkem na smetky s hydraulickým vyklápěním následujících parametrů:
	název/parametr
	Jednotka
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota, resp. nabídková cena

	
	

	Kloubový podvozek
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ


	Vytápěná kabina
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Max. šíře podvozku (provoz na chodníku)
	mm
	1400 mm 
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Max. hmotnost nosiče bez nástavby 
	kg
	       1800 kg 
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Hydrostatický pohon všech kol – 4x4
	    
	           ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Uzávěrka na pohon 4x4
	     
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Zvedací síla čelního upínacího systému nosiče
	      kg
	Min. 1500
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Výkon pracovní hydrauliky minimálně
	l/min
	70 l/min
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Motor - palivo
	     diesel
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Motor - výkon
	HP
	Min 45 HP
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Plovoucí poloha čelního upínacího systému – zapínatelná a vypínatelná
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Zametací nástavba s pracovním záběrem bez přimetacího kartáče minimálně
	mm
	1500
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Přimetací kartáč s nájezdovou pojistkou
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Skrápění 
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Hydraulicky vyklápěná sběrná nádoba
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Minimální objem sběrné nádoby
	l
	200 litrů
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	Schválený provoz na veřejných komunikacích (Velké TO)
	
	ANO
	DOPLNÍ UCHAZEČ

	
	
	
	


Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, 
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